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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu:

Baumit MosaikTop — tynk mozaikowy

1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania mieszaniny oraz
zastosowania odradzane:

Gotowy do uzycia, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie barwionego
kruszywa kwarcowego. Na podtoza mineralne zalecany gtéwnie w strefie
cokotowej. Przed natozeniem stosowaé podkfad uniwersalny Baumit
UniPrimer.

Odradza sie wszelkie inne zastosowania

13 Dane dotyczgce dostawcy karty
charakterystyki:

Baumit Sp. z 0. o.

ul. Wyscigowa 56G

53-012 Wroctaw

Tel. 71/ 358 25 00 od poniedziatku do pigtku w godzinach 8-16.
Fax.71/ 358 25 06

Tel. 71/ 337 90 50 od poniedziatku do pigtku w godzinach 8-16.

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Centrum informacji toksykologicznej : +48/(0)42 - 657 99 00
Numer alarmowy : 112

Pogotowie: 999

Straz pozarna: 998

Policja: 997

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny:

Klasyfikacja wedtug
Rozporzadzenia (WE) nr

1272/2008:

brak

Klasyfikacja zgodnie z 1999/45/EG:

brak

2.2 Elementy oznakowania

Znakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy okreslajgce rodzaj
zagrozenia:

brak

Hasto ostrzegawcze: brak
Zwroty wskazujgce rodzaj brak
zagrozenia:
Zwroty wskazujgce srodki P 101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy
ostroznosci: pokazac pojemnik lub etykiete
P 102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Dane dodatkowe:

EUH 208: zawiera mieszanine 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) oraz 2-oktlo-2H-izotiazol-3-on. Moze
powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

2.3 Inne zagrozenia:

Brak

Wyniki oceny PBT i vPvB:

Zgodnie z zatacznikiem XIII Rozporzadzenia REACH w sprawie PBT oraz
vPvB, mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT ani vPvB.

SEKCJA 3: SKLAD/ INFORMACIJA O SKtADNIKACH

3.1 | Substancje

MosaikTop




[Sporzadzona zgodnie z zatgcznikiem Il rozporzadzenia WE 1907/2006 (REACH)

Baumit MosaikTop
Karta charakterystyki

Q

Data wystawienia  04.04.2010

LIW

Data aktualizacji 29.08.2018 Wydanie: 7. Strona2 | 10
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
Mieszanina wodnej zywic syntetycznych, barwionego kruszywa kwarcowego, kruszywa wapiennego, substancji
dodatkowych i konserwujgcych.
3.2.1a Tabela niebezpiecznych sktadnikow:
Substancja CAS Nr rejestracyjny | Stezenie | Klasyfikacja wg rozporzadzenia
(REACH) [M.-%] 1272/2008(WE)
Mieszanina 5-chloro-2- 55965-84-9 Nie dotyczy <0,0015 | Acute Tox. 3, H311
metylo-4-izotiazol-3-onu i Acute Tox. 3, H301
2-metylo-2H-izotiazol-3- Acute Tox. 3, H331
onu (3:1). Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Skin Sens. 1, H317
Petne brzmienie wymienionych zwrotéw H — patrz sekcja 16.
3.2.1b Substancje z okreslong na poziomie Unii Europejskiej wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
srodowisku pracy
Weglan wapnia [471-34-1]
Produkt w postaci gestej pasty — brak mozliwo$¢ aspiracji w/w substancji do drég oddechowych
3.2.1c Substancje trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwate i wykazujace bardzo
duza zdolnos¢ o bioakumulacji.
Zgodnie z zatacznikiem XlIl Rozporzadzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, mieszanina nie spetnia kryteriow
PBT ani vPvB.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy:

Uwagi ogdlne: Dla udzielajacych pierwszej pomocy nie s3 wymagane s$rodki ochrony
osobiste;j.

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze nie
pozostawiajac bez opieki. Jezeli zte samopoczucie nie minie, udac sie na
pogotowie ratunkowe, zabierajgc ze sobg karte charakterystyki. W
przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku zastosowaé sztuczne
oddychanie.

Kontakt ze skéra: Obficie sptukaé¢ skére woda, celem usuniecia wszystkich pozostatosci
produktu. Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczone rekawice, odziez, obuwie,
zegarki itp. W razie uszkodzen skéry, skontaktowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami: Nie trze¢ oczu aby zapobiec mechanicznemu uszkodzeniu rogéwki. Wyjac
soczewki kontaktowe, jesli sg. Doktadnie wyptuka¢ otwarte oko pod
biezagcg woda przez co najmniej 20 minut, aby usung¢ wszystkie
zanieczyszczenia. Jezeli to mozliwe, zastosowaé¢ wode izotoniczng (np.
0,9% NaCl). Skontaktowac sie z lekarzem i/lub okulista.

Spozycie: NIE wywotywac wymiotdw nie podawac niczego doustnie. Skontaktowac
sie z lekarzem lub z centrum zatrué.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia:
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Oczy/

Skora:

Efekt dziatania produktéw o odczynie alkalicznym na zywe tkanki jest
opozniony, dlatego nie nalezy dopuszczaé do dtugotrwatego i
bezposredniego kontaktu gotowej mieszanki ze skérg, oczami czy drogami
oddechowymi. Natychmiast usuwac produkt za skéry, oczu i Sluzéwek,

co pozwoli zapobiec wszelkim op6znionym skutkom narazenia.
Przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowanie
umieszczonych na etykiecie,

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

Pomoc lekarska/ sposoby leczenia:

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwac
natychmiast pomoc medyczng, pokazac karte charakterystyki, opakowanie
lub etykiete. W przypadku kontaktu z oczami lub Sluzéwkami wskazana
jest konsultacja medyczna. Wskazany jest dostep do biezgcej wody. W
przypadku wielokrotnego lub diugotrwatego kontaktu ze skdérg stosowac
kremy ochronne.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: Mieszanina nie jest palna ani w postaci, w jakiej jest dostarczana, ani w
stanie gotowym do uzycia. Srodki gaénicze i metody gaszenia nalezy zatem
dostosowac do cech otoczenia pozaru. Np. piana, proszki gasnicze, piasek,
dwutlenek wegla, woda- prady rozproszone.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie stosowa¢ wody w petnym strumieniu

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:
Produkt nie jest wybuchowy ani palny ani tez nie podtrzymuje spalania
innych materiatéw.
W przypadku pozaru moga tworzy¢ sie niebezpieczne gazy (CO2, CO) w
okreslonych warunkach spalania, nie mozna wykluczy¢ powstania innych
szkodliwych substancji.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:

Nalezy nosi¢ petny komplet odziezy ochronnej i osobisty aparat
oddechowy. Unika¢ zrzutu wody gasniczej do kanalizacji. Zamkniete
opakowania znajdujgce sie w poblizu ogniska pozaru chtodzi¢ woda.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1 Dla 0séb nienalezacych do personelu | Nalezy oceni¢ sytuacje, w celu unikniecia dalszego niebezpieczeristwa dla
udzielajgcego pomocy: wszystkich oséb w poblizu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i
wezwac¢ pomoc. Unikaé kontaktu z rozlanym materiatem. Natychmiast
zdjg¢ skazong odziez. Odizolowa¢ wyciek, w miare mozliwosci. Uzy¢
odpowiedniego pojemnika, aby nie dopusci¢ do skazenia srodowiska.
6.1.2 Dla oséb udzielajgcych pomocy: Nalezy sprawdzi¢ czy poszkodowany reaguje na bodice. Gdy

poszkodowany jest Nieprzytomny niezwtocznie udrozni¢ drogi oddechowe
przez odchylenie gtowy do tytu i uniesienie brody do géry. Sprawdzi¢ czy
oddycha.

- Jezeli poszkodowany oddycha prawidtowo nalezy utozy¢ go w pozycji
bocznej ustalonej) i regularnie sprawdza¢ oddech.

- Jezeli poszkodowany nie oddycha nalezy rozpoczac resuscytacje
krazeniowo-oddechowa
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wdod powierzchniowych i
gruntowych - stosujac ziemie, piasek lub inne bariery. W przypadku
uwolnienia sie do rzek, jezior lub kanalizacji, powiadomi¢ odpowiednie
stuzby ratownicze, zgodnie z obowigzujgcym prawem lokalnym - wykopac
row lub tame zeby zebrac a nastepnie zutylizowaé produkt. Przy matych
wyciekach gromadzi¢ produkt w zbiornikach awaryjnych.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Zbiera¢ mechanicznie przy pomocy materiatu absorbujgcego (piach,
ziemia, trociny). Produkt usungé zgodnie z przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

| Sekcja 8i13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Nie spozywaé pokarmow i napojow, nie pali¢ w miejscach pracy. Nie
uzywac produktu po terminie przydatnosci. Unikac stycznosci z oczami i
skora. Nosi¢ osobistg odziez ochronna. Powinno by¢ dostepne urzgdzenie
do mycia oczu i skéry. Osoby ze sktonnosciami do alergii skornej nie
powinny pracowac z produktem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac tylko w oryginalnych opakowaniach w chtodnym, suchym
miejscu. Trzymac z dala od srodkéw spozywczych. Chronic przed wysokimi
temperaturami (powyzej 30°C) i niskimi ponizej 5°C. Stosowaé sie do
zalecen producenta.

7.3 Szczegdlne zastosowania koricowe:

Nie dotyczy

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE].

8.1 Parametry dotyczace kontroli:
Sktadnik z monitorowana wartoscia Numer CAS | Wartosé NDS Podstawa prawna:
graniczng dopuszczalnych stezerh w [mg/m3]
Srodowisku pracy
Weglan wapnia [471-34-1] | 8h 10 wdychalna Rozporzadzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.
8.2 Kontrola narazenia:
8.2.1 Techniczne $rodki kontroli: brak
8.2.2 Srodki ochrony indywidualnej: Nie spozywac pokarmdw, napojow oraz nie pali¢ w czasie pracy. Przed

przerwga i na zakonczenie pracy, umy¢ rece. Unikaé¢ kontaktu z oczami i
skéra. Stosowaé s$rodki pielegnacyjne do skéry. Natychmiast zdja¢ lub
usung¢ zawilgocone rekawiczki, odziez, obuwie itp. Odziez, obuwie

MosaikTop




Baumit MosaikTop

Karta charakterystyki
[Sporzadzona zgodnie z zatgcznikiem Il rozporzadzenia WE 1907/2006 (REACH)

Qu

Data wystawienia
Data aktualizacji

04.04.2010
29.08.2018

Wydanie: 7. Strona5 | 10

LlW

doktadnie wypra¢ ew. wyczysci¢ przed ponownym uzyciem. Konieczne
jest przeszkolenie pracownikow w zakresie prawidtowego uzywania
indywidualnych $srodkéw ochrony.

Ochrona oczu / ciata:

W razie powstania niebezpieczenstwa opryskania, stosowaé szczelnie
przylegajace okulary ochronne zgodne z normg EN 166/ Robocza odziez
ochronna.

Ochrona rak:

o

Stosowa¢ wodoszczelne, nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne
srodowisko rekawice z oznaczeniem CE zgodne z EN 374 (rekawice z
kauczuku nitrylowego, gumy syntetycznej, PCW- zalecana grubosé
powyzej 0,15mm) Nie stosowac rekawic  skdrzanych. Przestrzegaé
procedur ochrony skéry. W szczegdlnosci stosowac srodki pielegnacji
skory po zakonczonej pracy.

Ochrona drég oddechowych:

@

Tylko w razie wystgpienia aerozolu lub mgty — maska typ FFP2 wedtug EN
149.

8.2.3

Kontrola narazenia srodowiska:

Nalezy unika¢ uwolnienia do srodowiska. Pozostatosci nalezy wykorzystac
lub odpowiednio usunac.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Stan skupienia: pasta
Kolor: wzornik Baumit
Zapach: Staby, charakterystyczny.
pH: W 20°C okoto 8,5
Temperatura topnienia: 0°C
Temperatura wrzenia/zakres >100°C
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy
Szybkos¢é parowania: Nie dotyczy
Palnos¢: Nie dotyczy
Gérna/dolna granica palnosci lub Nie dotyczy
gérna/dolna granica wybuchowosci:
Preznos¢ par: Nie dotyczy
Gestos¢ par: Nie dotyczy
Gestos¢ w 20°C: ok. 1,70 g/!
Rozpuszczalnosé: W wodzie w 20°C: miesza sie z woda
Wspdtczynnik podziatu: n- Nie dotyczy
oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy (materiat staty niepalny)
Temperatura rozktadu: Powyzej 825°C w CaO i CO2
Lepkos¢: Nie dotyczy
Zawartosé VOC: <40 g/l
Zawarto$¢ ciata statych: Ok. 78%
Wiasciwosci wybuchowe: Niewybuchowy
Wiasciwosci utleniajace: Nieutleniajacy
9.2 Inne informacje: brak
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SEKCJA 10: STABILNOSCI REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢: Reakcje niebezpieczna nie sg znane.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna: Produkt jest stabilny (przy zatozeniu odpowiedniego magazynowania w
suchym miejscu).
10.3 Mozliwos¢ wystepowania Brak niebezpiecznych reakcji.
niebezpiecznych reakgji:
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac: Temperatura ponizej +5°C i powyzej +30°C.
10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych danych.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Nie stwierdzono niebezpiecznych produktéw rozktadu mieszaniny.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1

Informacje dotyczgce skutkdw toksykologicznych

Produkt nie zostat zbadany.

Toksycznos¢ ostra: Nie dotyczy
Dziatanie zrgce/draznigce na skére: Brak
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie Brak

draznigce na oczy:

Dziatanie uczulajgce na drogi

Przy dtuzszej ekspozycji mozliwe jest dziatanie uczulajgce przez stycznosc

oddechowe lub skére: ze skéra.
Dziatanie mutagenne na komorki Brak
rozrodcze:

Rakotworczosc: Brak

Szkodliwe dziatania na rozrodczosc:

Bazujac na dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe:

Brak

Dziatanie toksyczne na narzgdy
docelowe — narazenie powtarzane:

Brak

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé
Produkt nie zostat zbadany. Ocena na podstawie wtasciwosci poszczegdlinych komponentdéw.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne powodujgc dtugotrwate skutki.
12.2 Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu:
Niektére sktadniki sa biodegradowalne.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulagji:
Brak danych.
12. Mobilnos$¢ w glebie:
Brak danych.
12,5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Nie dotyczy
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SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpaddw:

Niewykorzystane
pozostatosci
produktu:

Nie nalezy usuwac razem z odpadami komunalnymi. Nie wprowadza¢ do kanalizacji.
Usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Np. 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakieréw inne niz wymienione w 08 01 19

Przestrzega¢ przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013nr O
poz. 21)

Utwardzony produkt:

Np. 17 09 04 Zmieszane odpady a budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i17 09 03.

Opakowanie:

Catkowicie oprdzni¢ opakowanie i przetwarzac je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa lokalnego. Usuwanie catkowicie oprdznionych opakowan, zgodnie z rodzajem
opakowania, zgodnie z Rozporzadzeniem , Katalog Odpaddw”.

Np. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

Przestrzega¢ przepisow Ustawy Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 nr.0 poz.888)

Kod odpadu, zgodnie

z Rozporzadzeniem
«Katalog Odpadow”:

W przypadku podanych kodéw odpadu, mamy do czynienia wytgcznie z przyktadami.
Konkretny kod odpadu jest wuzalezniony od pochodzenia i sktadu odpadu.
przyporzadkowanie do kodu odpadu nastepuje w porozumieniu z odpowiednimi
organami, zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami prawa.

SEKCJA 14: INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie jest objety miedzynarodowymi przepisami o przewozie niebezpiecznych tadunkéw ADR/RID, ADN,
IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR.

14.1 Numer UN:
Nie dotyczy.

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Nie dotyczy.

143 Klasa (-y) zagrozenia w transporcie:
Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas
transportu. Nie wymaga szczegdlnego traktowania ani oznakowania w mysl
obowigzujgcych przepisdw transportowych.

144 Grupa pakowania:
Nie dotyczy.

145 Zagrozenia dla Nie dotyczy.

srodowiska:
14.6 Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow:

Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o

przewozie drogowym towardow niebezpiecznych oraz o zmianie niektdrych
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innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184) wraz z pdzniejszymi zmianami.

[
~N

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.

=

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska, specyficzne dla substancji lub

mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322);
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/69/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/ESWG,93/167/WE , 93/105/WE i 2000/21/WE.
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31
grudnia 2008 r.), z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 poz.86) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (np art. 228 & 3
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — Kodeks Pracy (Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zm.)

U. 10.141.950), na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE.

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2002 nr.194 poz.1629) wraz z pozniejszymi
zmianami.

Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w zwigzku z uzyskaniem przez
Rzeczpospolita Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.2004 nr.96 poz.959)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 nr 0
poz. 1923)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobdéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 180)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 paZdziernika 2013 r. w sprawie stosowania ograniczen
wyszczegdlnionych w zataczniku XVII do rozporzadzenia nr 1907/2006 (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1314)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367)

=
N

Ocena bezpieczenstwa

chemicznego:

Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono Oceny Bezpieczeristwa Chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Okreslenie rodzaju zagrozenia (zwroty H):

H 301 | Dziata toksycznie po potknieciu
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H 311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H 317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H 331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

H 400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H 410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Powyisze symbole i zwroty odnosza sie do zagrozen powodowanych przez czyste substancje przywotane w

punkcie 3. Nie odnosz3 sie one do mieszaniny.

ADR/RID Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route/European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
Europejskie porozumienie dotyczace miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych / zamowienia na miedzynarodowy przewdz towardw niebezpiecznych

Acute Tox.3 Toksycznos¢ ostra kategoria 3.

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skére kategoria 1B

Aquatic Acute 1 Ostre (krotkotrwate) zagrozenie dla srodowiska wodnego kategoria 1.

Aquatic Chronic 1 | Przewlekte (dtugotrwate) zagrozenie dla srodowiska wodnego kategoria 1

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore kat. 1

CAS Chemical Abstracts Service
Miedzynarodowy standard oznaczania substancji niebezpiecznych

DNEL Derived No-Effect Level
Zbadany poziom ekspozycji bez wystgpienia uszkodzen

EC10 Effective concentration at 10% mortality rate
Efektywne stezenie przy 10% Smiertelnosci

EC50 Half maximal effective concentration
Srednie stezenie efektywne

GHS Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
Global harmonisiertes System zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Chemikalien

IBC-Code International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous
Chemicals in Bulk

IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych — przepisy dotyczace substancji
niebezpiecznych

ICAO-TI International Civil Aviation Organisation - Technical instructions for the safe transport of
dangerous goods by air
Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego Instrukcje Techniczne dotyczace
bezpiecznego transportu towaréw niebezpiecznych droga lotnicza

IMDG-Code International agreement on the Maritime transport of Dangerous Good-Code
Miedzynarodowy kod do transportu towardw niebezpiecznych droga morskg

LC50 Median lethal concentration
Srednie stezenie $miertelne ($rednie stezenie $miertelne substancji)

LD50 Median lethal dose
Srednia dawka émiertelna

MARPOL marine pollution( International Convention for the Prevention of Pollution From Ships)

MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure

NaCl Natriumchlorid
Chlorek sodu

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic
persistent und sehr bioakkumulierbar

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC)
No. 1907/2006)
Rejestracja, ocena, dopuszczanie i ograniczenia dla substancji chemicznych
(Rozporzadzenie Nr 1907/2006 (WE))

RID Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer
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Miedzynarodowe przepisy dotyczace przewozu towarow niebezpiecznych kolejg

VOoC volatile organic compound - lotne substancje organiczne.

vPvB very persistent, very bioaccumulative
bardzo trwate i wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji

Metody oceny informacji w celu wykonania klasyfikacji, zgodnie z Art. 9 Rozporzadzenia (EG) 1272/2008
Ocena nastapita zgodnie z Art.6 ust. 5 i zatgcznikiem | Rozporzadzenia (EG) nr 1272/2008.

Informacje dotyczace szkolenia:

Nie s3 wymagane dodatkowe szkolenia wykraczajgce poza przepisowe instrukcje postepowania z substancjami
niebezpiecznymi.

Klauzula wytaczajaca

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnosza sie do wymogdéw bezpieczerstwa dla naszego
produktu i zostaty sporzadzone w oparciu o stan wiedzy na dzien dzisiejszy. Nie stanowig one przyrzeczenia
okreslonych wtasciwosci produktu. Celem uzyskania dalszych informacji, nalezy zapoznac sie z karta techniczng lub
karta produktu. Informacje zawarte w karcie charakterystyki nie zwalniajg uzytkownika z przestrzegania wszystkich
ustaw, rozporzadzen i norm obowigzujgcych w tej dziedzinie, réwniez niewymienionych w niniejszym dokumencie.

Wystawiajgcy karte charakterystyki:

Dziat: Zapewnienia Jakosci

Partner do kontaktu w sprawie informacji technicznej:

info@baumit.pl

Zmiany dokonane w karcie w przypadku aktualizacji:
Sekcja: 3, 8, 15.
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